Теоретические вопросы 

Регионального (г.Москва) этапа Национального конкурса 

профессионального мастерства «СТРОЙМАСТЕР 2018»

по номинации «Лучший штукатур»

1). Что называют строительным раствором (один правильный ответ)
2). Водоудерживающая способность растворных смесей должна быть не менее

(один правильный ответ)
3). Расслаиваемость свежеприготовленных смесей не должна превышать 

(один правильный ответ)

4) Температура штукатурных растворов при минимальной температуре наружного воздуха, от 5°С и выше, должна быть не менее:

(один правильный ответ)

5). За проектный возраст раствора, если иное не установлено в проектной документации, для растворов на всех видах вяжущих, кроме гипсовых и гипсосодержащих,  следует принимать:

(один правильный ответ)

6). Прочность растворов на сжатие в проектном возрасте характеризуют марками: 

(один правильный ответ)

7). Расход цемента на 1 м3 песка в растворах на цементном и цементосодержащих вяжущих должен быть не менее:

(один правильный ответ)

8). Для строительных растворов применяют известковое вяжущее в виде:

(один правильный ответ)

9). Наибольшая крупность зерен заполнителя для штукатурных растворов отделочного слоя (накрывки) должна быть, не более:

(один правильный ответ)

10). Водопотребность растворов – это: (один правильный ответ)
11). Какой должна быть прочность основания при нанесении штукатурки? (один правильный ответ)

12). При оштукатуривании стен из кирпича при температуре окружающей среды 23 °С и выше поверхность перед нанесением раствора необходимо:   (один правильный ответ)
13). При отделке поверхностей декоративными пастами и терразитовыми составами каждый слой многослойных декоративных покрытий необходимо выполнять: (один правильный ответ)

14). Температура воды для приготовления гипсовой штукатурки составляет:

(один правильный ответ)

15). Чем рекомендуется затворять сухую штукатурную смесь?

(один правильный ответ)

16). Что изображено на рисунке?

(один правильный ответ)
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17). Какую емкость рекомендуется использовать для приготовления штукатурного раствора?  

(один правильный ответ)

18). Какой инструмент представлен на рисунке?

(один правильный ответ)
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19). Какие средства индивидуальной защиты используются при приготовлении штукатурного раствора?

(один правильный ответ)

20).
Какое соотношение по объему Цемент:Песок необходимо соблюдать при приготовлении составов растворов для обрызга для наружной штукатурки стен, цоколей, карнизов и других элементов (каменных и бетонных поверхностей), подвергающихся систематическому увлажнению, а также для внутренней штукатурки в помещениях с относительной влажностью воздуха выше 60% (согласно ГОСТ 28013-98. Растворы строительные. Общие технические условия):

(один правильный ответ)

21). Какое соотношение по объему Цемент:Песок необходимо соблюдать при приготовлении составов растворов для обрызга и грунта для наружной штукатурки стен (каменных и бетонных поверхностей), не подверженных систематическому увлажнению, а также для внутренней штукатурки в помещениях с относительной влажностью воздуха до 60%  (согласно ГОСТ 28013-98. Растворы строительные. Общие технические условия):

(один правильный ответ)

22).  Для улучшения сцепления гипсовой штукатурки и бетонной поверхности стены, необходимо:

(один правильный ответ)

23). Установите последовательность действий при приготовлении штукатурного раствора:

24).
Оштукатуривание при низких температурах выполняют:

(один правильный ответ)

25). Сухие гипсовые смеси должны храниться:

(один правильный ответ)

26). Каков срок хранения сухой растворной смеси со дня приготовления (согласно ГОСТ 28013-98 «Растворы строительные. Общие технические условия»)?

(один правильный ответ)

27). При очистке поверхностей работы следует выполнять: (один правильный ответ)

28). Ширина настила на подмостях и лесах должна быть: (один правильный ответ)

29). При оштукатуривании внутренних поверхностей расстояние от настила до стены не должно превышать: (один правильный ответ)

30). Допускаемое расстояние между досками настила: (один правильный ответ)

31). Напряжение переносных светильников в условиях строительства не должно превышать: (один правильный ответ)

	32). При какой температуре допускается выполнять оштукатуривание сухими гипсовыми смесями?

(один правильный ответ)


	33).  Перед оштукатуриванием гипсовой штукатурной смесью кирпичную кладку необходимо:

(один правильный ответ)


	34).  Помещения с каким влажностным режимом допускается оштукатуривать гипсовыми штукатурными смесями?

(один правильный ответ)


	35).  Если гипсовая штукатурка наносится в два слоя, то первый слой необходимо:

(один правильный ответ)


	36).  Для быстрого высыхания гипсовой штукатурки необходимо:

(один правильный ответ)


	37).  Каков порядок приготовления сухой гипсовой штукатурной смеси 

(один правильный ответ)


	38).  В каких условиях допускается применять цементные штукатурки?

(один правильный ответ)


	39).  Как называется инструмент, представленный на рисунке? 

(один правильный ответ)
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	40).  Выберите группу инструментов, которыми провешивают вертикальные поверхности:

(один правильный ответ)


	41).  Выберите группу инструментов, которыми набрасывают раствор на обрабатываемую поверхность:

(один правильный ответ)


	42).  Что означают цифры в составе цементно-известкового раствора 1:0,5:3?

(один правильный ответ)


	43).  При устройстве многослойного штукатурного покрытия каждый слой необходимо наносить:

(один правильный ответ)


	44).  Чтобы избежать появления трещин на поверхности штукатурки, необходимо:

(один правильный ответ)


	45).  Какие неровности поверхности допускаются для высококачественной штукатурки:

(один правильный ответ)


	46).  Какое соотношение по объему Цемент:Песок необходимо соблюдать при приготовлении составов растворов отделочного слоя для наружной штукатурки стен, цоколей, карнизов и других элементов (каменных и бетонных поверхностей), подвергающихся систематическому увлажнению, а также для внутренней штукатурки в помещениях с относительной влажностью воздуха выше 60% (согласно ГОСТ 28013-98. Растворы строительные. Общие технические условия):

(один правильный ответ)


	47).  Отслаивание штукатурки обычно вызвано тем, что раствор:

(один правильный ответ)


	48).  Для нанесения раствора машинами работает звено «двойка»: 1 рабочий - помощник, а другой:

(один правильный ответ)


	49).  Назовите контрольно-измерительный прибор, который бывает металлический, водяной, со стеклянными трубками:

(один правильный ответ)


	50).  Морозостойкость определяется способностью материала:

(один правильный ответ)


	51).  Диагностика поврежденной (старой) поверхности штукатурки  на предмет наличия «дутиков» производится методом:

(один правильный ответ)


	52).  На какую глубину расшивают глубокие трещины в штукатурке при ремонтных работах:

(один правильный ответ)


	53).  При ремонте старой цементной штукатурки цементным ремонтным составом основание необходимо:

(один правильный ответ)


	54).  Какой должна быть прочность основания при нанесении гипсовой штукатурки Ротбанд?

(один правильный ответ)


	55).  Перед заглаживанием поверхность гипсовой  штукатурки Ротбанд при подготовке ее под покраску необходимо:

(один правильный ответ)


	56).  Каким инструментом производится заглаживание поверхности гипсовой штукатурки?

(один правильный ответ)


	57).  Влажность сухих строительных смесей не должна превышать:

(один правильный ответ)


	58).  Каков порядок нанесения штукатурных слоев:

(один правильный ответ)


	59).  Как называется инструмент, используемый для нанесения штукатурного раствора на поверхность намазыванием?

(один правильный ответ)


	60).  Какое отклонение по вертикали допускается для высококачественной штукатурки:

(один правильный ответ)


	61).  Как называется внутренний угол в местах примыкания двух стен или потолка и стены?

(один правильный ответ)


	62).  Профилированные полосы, выполненные из штукатурного раствора с помощью шаблонов путем поступательного прямолинейного или криволинейного движения, называются:

(один правильный ответ)


	63).  Для получения глянцевой поверхности гипсовой штукатурки Ротбанд под покраску, необходимо выполнить:

(один правильный ответ)


	64).  Через какое время после первого заглаживания поверхности выполняется второе:

(один правильный ответ)


	65).  Какие виды штукатурок по качеству существуют:

(один правильный ответ)

	66).  Дутики на поверхности штукатурки образуются по причине:

(один правильный ответ)


	67).  Минимально допустимая толщина слоя штукатурки Ротбанд составляет:

(один правильный ответ)


	68).  Минимально допустимая толщина слоя гипсовой штукатурки под облицовку плиткой?

(один правильный ответ)

	


