Пояснительная записка 
к проекту Изменения № 1 к СП 368.1325800.2017 «Здания жилые. Правила проектирования капитального ремонта»
(первая редакция)

1 Обоснование целесообразности изменения свода правил 
Необходимость внесения изменений в СП 368.1325800.2017 «Здания жилые. Правила проектирования капитального ремонта» обусловлена необходимостью приведения перечня работ по капитальному ремонту жилых зданий в соответствие с положениями Градостроительного кодекса Российской Федерации, внедрения новых современных строительных материалов и технических решений, в том числе при восстановлении мягких кровельных конструкций. 
Документ разрабатывается в соответствии с Планом разработки и утверждения сводов правил и актуализации ранее утвержденных строительных норм и правил, сводов правил на 2020 г., утвержденных приказом Минстроя России от 31 января 2020 года N 50/пр.

2 Основание для проведения работы
Разработка проекта Изменения №1 к СП 368.1325800.2017 осуществляется в рамках реализация национального проекта «Жилье и городская среда» до 2024 г. в части решением Минстроем России следующих задач по совершенствованию системы технического регулирования:
– актуализация действующих нормативно-технических документов на предмет внедрения передовых технологий и установления ограничений на использование устаревших технологий в проектировании и строительстве;
– принятие новых нормативно-технических документов в строительной сфере, необходимых для осуществления поэтапного отказа от использования устаревших технологий в проектировании и строительстве, в том числе в жилищном строительстве.
3 Цель и задачи разработки
Целью разработки проекта изменения к своду правил в области проектирования капитального ремонта жилых зданий является реализация требований Федерального закона от 30 декабря 2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» по обеспечению защиты жизни и здоровья граждан, имущества физических или юридических лиц, государственного или муниципального имущества, обеспечению требований пожарной безопасности, безопасных для здоровья человека условий проживания и пребывания в зданиях, энергетической эффективности зданий и сооружений, безопасного уровня воздействия зданий и сооружений на окружающую среду; выполнение требований Федерального закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», приведение к единообразию методов производства работ по капитальному ремонту жилых многоквартирных зданий, обеспечение взаимной согласованности действующих нормативных технических документов в сфере строительства.
Задачами разработки проекта изменения к СП 368.1325800.2017 «Здания жилые. Правила проектирования капитального ремонта» являются:
- учет изменений в законодательстве Российской Федерации, актуализация нормативных ссылок, уточнение терминологии нормативных документов;
- включение новых технических решений мягких кровель и технологических процессов при капитальном ремонте чердачных и бесчердачных крыш;
- пересмотр перечня работ по капитальному ремонту;
- уточнение принципа учета оставшегося периода эксплуатации здания при планирования капитального ремонта.

4 Данные об объекте нормирования - требования на проектирование капитального ремонта многоквартирных жилых зданий высотой до 75 м.

5 Содержание Изменения №1 к СП 368.1325800.2017 «Здания жилые. Правила проектирования капитального ремонта»
В соответствии с техническим заданием, сохраняет структуру существующей редакции свода правил и содержит следующие изменения:
- раздел 1 «Область применения» – уточнено соответствие терминов терминологии Жилищного кодекса Российской Федерации (п.1.1);
- раздел 2 «Нормативные ссылки» – уточнен в связи с актуализацией и введением в действие новых стандартов;
- раздел 3 «Термины и определения» – приведен в соответствие с положениями и терминологией действующей законодательной базы термины «капитальный ремонт объектов капитального строительства» и «элементы здания» (п.п. 3.3, 3.7);
- раздел 4 «Общие требования» – в целях уточнения оснований для капитального ремонта введено указание о возможности применения СП 454.1325800.2019 «Здания жилые многоквартирные. Правила оценки ограниченно-работоспособного и аварийного состояния»; а также приведены количественные параметры износа элементов здания, после достижения которых необходим капитальный ремонт (п.4.4);
- приведен в соответствие с Жилищным кодексом Российской Федерации перечень работ (п.п. 4.1, 4.9);
- введены дополнительные требования к выбору вида капитального ремонта в зависимости от технического состояния здания (п.4.7, таблица А.3);
- исключены требования к соблюдению норм инсоляции, соответствующие действующим нормативам (п.4.15), поскольку работы, предусмотренные капитальным ремонтом, не могут повлиять на изменение уже существующих условий инсоляции;
- раздел 5 «Технические решения и технологии капитального ремонта» - введено дополнительное требование по функциональному износу при выборе технических решений при капитальном ремонте, направленных на модернизацию элементов здания (п.5.2);
- в целях взаимоувязки действующих нормативно-технических документов СП и ГОСТ введены дополнительные требования к проектированию заменяемых и восстанавливаемых несущих конструкций (п.п. 5.7-5.10), ремонту кровель (п. 5.14); к проектированию защиты строительных конструкций от коррозии, отделочных и изоляционных работ (п.п. 5.11-5.12);
- установлены требования для технологий по утеплению фасадов с применением современных теплоизоляционных композиционных и навесных вентилируемых систем (п.5.13);
- раздел 6 «Требования к комплекту чертежей по конструктивным элементам»: уточнены требования к условиям одно- и двухстадийного проектирования капитального ремонта, дополнен состав комплекта чертежей при производстве ремонтных работ чердачных и бесчердачных крыш с учетом требований к температурно-влажностному режиму (п.6.3.2.).
- раздел 7 «Требования к пояснительной записке по инженерному оборудованию»: 
- введены требования по отражению в документации мероприятий, направленных на обеспечение температурно-влажностного режима неотапливаемых крыш (дополнено п.п. 7.1.11-7.1.14);
- введены дополнительные требования к проектированию капитального ремонта систем внутреннего водоснабжения (п.7.2.2, п.п.7.2.12 – 7.2.14) и канализации (7.3.7-7.3.9);
- снято ограничение по применению современных материалов внутренних трубопроводов (п.7.2.6).
- приложение А «Продолжительность эксплуатации и определение потребности в проведении капитального ремонта» -  исключены нормируемые сроки эксплуатации жилых зданий различных конструктивных систем до их постановки на капитальный ремонт (таблица А.1); 
- уточнен перечень элементов здания, подлежащих замене (восстановлению) при капитальном ремонте в соответствии с обновленным перечнем работ; расширен перечень применяемых современных материалов и технических решений мягких кровель, фасадов (таблица А.2);
- уточнены показатели, характеризующие техническое состояние жилых зданий и влияющие на выбор вида ремонта (таблица А.3).
- приложение Б «Перечень основных работ, проводимых при капитальном ремонте» -  уточнен перечень работ в соответствии с изменениями, внесенными в раздел 4 «Общие положения»; перечень дополнен работами по обеспечению температурно-влажностного режима неотапливаемых чердачных помещений (таблица Б.1);
- приложение В «Виды основных технологических процессов при выполнении капитального ремонта» - дополнено процессами по утеплению фасадов (В.3.13 – В.3.17), ремонту мягких кровель и устройству вентилируемых кровель с учетом современных технических решений (В. 6.16-В.6.31); исключены технологические процессы, не относящиеся к капитальному ремонту;
[bookmark: _Toc31988347][bookmark: _Toc32228630]- приложение Г «Характерные дефекты конструкций и инженерного оборудования, подлежащие устранению в соответствии с проектом капитального ремонта жилого здания» - изложено в новой редакции в соответствии с разработанными изменениями основной части документа.

При подготовке изменений в проект свода правил учтены результаты научно-исследовательских работ, выполненных в 2018-2019 гг.:
- «Разработка технических решений и технологий по капитальному ремонту мягких кровель»; 
- «Разработка методики классификации строительных материалов, изделий и конструкций, и определения нормативных сроков их эксплуатации»;
- «Определение перечня необходимых для эксплуатации объектов капитального строительства работ и услуг, а также периодичности их выполнения (оказания)»;
- «Проведение обследований многоквартирных жилых домов в различных климатических районах РФ для установления зависимости сроков эксплуатации от технического состояния объектов и условий эксплуатации».

[bookmark: _Hlk14425076]6 Перечень передовых технологий, включенных в проект Изменения №1 к СП 368.1325800.2017 «Здания жилые. Правила проектирования капитального ремонта» и ограничений на использование устаревших технологий при проектировании и строительстве
6.1 Перечень передовых технологий, включенных в проект Изменения №1 к СП 368.1325800.2017 «Здания жилые. Правила проектирования капитального ремонта»
6.1.1 Уточнен и расширен состав работ по капитальному ремонту жилых многоквартирных зданий с учетом новых технических решений и применения современных эффективных материалов (приложение Б). 
Корректировка состава работ позволит: 
1) привести состав работ в соответствие с положениями Градостроительного и Жилищного кодексов Российской Федерации путем исключения работ, относящихся к текущему ремонту или реконструкции
2) внедрить современные технологии, не предусмотренные действующей редакцией - устройство навесных вентилируемых фасадов, перевод невентилируемых крыш в вентилируемые, применение энергосберегающих светодиодных светильников в местах общего пользования и др.
6.1.2 Уточнены основания для проведения капитального ремонта, в т. ч. на основании оценки технического состояния здания по СП 454.1325800 и минимальных количественных показателей объемов производимых работ (п.4.4, таблица А.3). 
1) Вносимое уточнение требований к оценке технического состояния жилого здания при постановке на капитальный ремонт закрепляет нормативно-техническую базу, определяющую основания и необходимость проведения капитального ремонта. 
2) Введение минимальных количественных показателей объемов производимых работ при капитальном ремонте определяет границу между текущим и капитальным ремонтами, что позволит избежать нецелевого расходования средств фондов капитального ремонта.
[bookmark: _GoBack]6.1.3 Введены требования по функциональному износу элементов жилого здания при выборе технических решений при капитальном ремонте (п.5.2). Внесенное изменение определяет выбор технических, позволяющих качественно улучшить эксплуатационные показатели заменяемых элементов здания.
6.1.4 Включены положения по использованию при капитальном ремонте  современных технологий утепления фасадов с применением композиционных и навесных систем (п. 5.13; таблица А.2 приложения А, приложения Б, В), что позволит повысить уровень энергоэффективности ремонтируемых зданий до уровня современных норм, снизить эксплуатационные затраты и улучшить внутренний микроклимат жилых помещений. 
[bookmark: _Toc31988345][bookmark: _Toc32228628]6.1.5 Уточнены требования к условиям одно- и двухстадийного проектирования капитального ремонта (раздел 6). Внесенное изменение однозначно определяет условия, при которых проектную документацию на капитальный ремонт следует разрабатывать в две стадии, что повысит качество проектных работ и объективность экспертных заключений при прохождении строительной экспертизы;  
[bookmark: _Toc31988346][bookmark: _Toc32228629]6.1.6 Расширен перечень применяемых современных материалов и технических решений мягких кровель (таблица А.2 приложения А, приложения Б, В), что обеспечит возможность применения современных строительных материалов и технологий кровель при проведении капитального ремонта жилых зданий. 
6.2 Перечень ограничений на использование устаревших технологий, установленных в проекте Изменения №1 к СП 368.1325800.2017 «Здания жилые. Правила проектирования капитального ремонта»:
6.2.1 Исключено требование приведения уровня инсоляции в результате ремонтных работ к действующим нормативам; 
6.2.2 Введен запрет на использование восстановленных труб при замене элементов систем инженерно-технического обеспечения здания (п.п. 7.1.14, 7.3.9);
6.2.3 Снято ограничение по применению современных материалов внутренних трубопроводов (п.7.2.6);
6.2.4 Из нормируемых параметров исключены нормативные сроки эксплуатации жилых зданий различных конструктивных систем до их постановки на капитальный ремонт (Таблица А.1);
6.2.5 Из состава работ исключены виды работ, выполняемые в рамках текущего ремонта или реконструкции (приложения Б, В). 

7 Ожидаемая технико-экономическая и социальная эффективность внедрения положений Изменения №1 к СП 368.1325800.2017 «Здания жилые. Правила проектирования капитального ремонта»
Применение Изменения № 1 к СП 368.1325800.2017 позволит:
- сократить финансовые затраты на проведение капитального ремонта за счет оптимизации состава работ и обоснованной периодичности их проведения;
- сократить эксплуатационные затраты жилого фонда, повысить уровень безопасности и комфортности жилья за счет применения современных технических решений и материалов.

8 Взаимосвязь проекта изменения свода правил с другими нормативными документами 
Внесение изменений в утвержденный СП 368.1325800.2017 «Здания жилые. Правила проектирования капитального ремонта» гармонизирует его с положениями действующих нормативно-техническими документов.
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